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vSiicle steering column mounted sv/ltch - has arm swung above 
Vemcie sieeruig operate window washers and wiper 
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'4^Zm^SloI^^<^^ -ounted on the steering column of a 
3^Phirle has a switching arm (31) terminating m a pointed tip (36) 
whTch is moved againft a number of identaUons along a control 
Jtark f34rfor the switching positions. This arm travels abo/e a 
SovrnM^ng member (6& which in one position bridges two 
^ntkcts and In another position bridges three contacte. The 
SfdSSig member rests on one end of one contact to form a 

^^5?e^;e%1ndTwtrp:^^^^ is a self releasing posi«on. In me 
first position, the rear window ^^^^l'^ ^^^ll^^'^""^^^^^ 
Second DOSiUon, the rear window washer is operated. It is aiso 
mSSed Sito a position to operate the front window washer. The 
bXn^member itself is also raised and lowered by a sprmg 
KtweeJ different switching positions. (28pp Dwg^.2^ 
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Elektrischer SchaJt>>. insbesondere ^ w,.>.»lt.. fOr Kraftf ahrzeuge 


Patentanspiflche! 

SElektrischer Schalter, insbesondere Lenkstockschalter fUr 
:eage. mit einem schwenkbar gelagerten Schalthebel. der sich Qber 
ein abgefedertes Rastelement an einer Schaltkurve abstQtzt und in mehrere 
Schaltstellungen verstellbar ist. mit einer beweglichen KontaktbrQcke, d,e 
quer zum Schalthebel verliuft und durch Federkraft gegen diesen vorgespannt 
ist, and mit mehreren Festkontakten. dadurch gekennzeichnet. daO die Kontakt- 
bhicke (60) in einer Schaltstellung des Schalthebela (31) zwei Festkontakte 
(47 , 64; 66) und in einer anderen Schaltstellung des Schalthebels (31) drei 
Festkontakte (47, 64, 65) miteinander verbindet. 

2. Elektrischer Schalter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
daO die KontaktbrOcke (60) mit einem der Festkontakte (47) dauernd verbunden 
1st. 

3. Elektrischer Schalter nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daO die Kontaktbrilcke (60) dlrekt an dem Festkontakt (47) anliegt. 

4. Elektrischer Schalter nach Anspruch 1, Z oder 3, dadurch 
gekennzeichnet. daO der Schalthebel (31) aus einer Raststellung in eine 
erste Richtung in mindestens zwei SchaltsteUungen verschwenkbar ist und dafl 
die KontaktbrQcke (60) in der ersten seitlichen Stellung zwei Festkontakte 
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{47 , 64) und In der folgenden Stellung drei Festkontakt (47 , 64, 65) 
mtteinander verbindet. 

5. Elektrischer Schalter nach Anspruch 4, dadurch gekomzeichnet, 
05 daO die zweite seitliche Stellung eine selbstausWsende Schaltstellung ist. 

6. Elektrischer Schalter nach Anspruch 4 und 5, dadurch 
gekennzeichnet, daO in der ersten seitlichen Stellung, die verrastbar ist, 

die Wischeranlage der Heckscheibe und in der zweiten seitlichen Stellung die 
10 Waschanlage der Heckscheibe eines Kraftfahrzeugs angesteuert wird. 

7. Elektrischer Schalter nach einen der Ansprache 4 bis 6, dadurch 
gckemizeichnet, daO der Schalthebel (31) aus der Raststellung in die zweite 
Richtung in eine benachbarte Schaltstellung verschwenkbar 1st. 

8. Elektrischer Schalter nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, 
daO die Schaltstellung selbstausldsend ist und in ihr die Waschanlage der 
Frontscheibe eines Kraftfahrzeugs angesteuert wird. 

ZD 9. Elektrischer Schalter nach einein der AnsprQche 1 bis 8, dadurch 

gekennzeichnet, daO die KantaktbrOcke (60) ddrch mindestens ein Federelement 
(89, 95, 96) in die Schaltstellung bewegt wird, in der sie als DreierbrQcke 
dient, und daO sie dabel dem ausweichenden Schalthebel (31) folgt. 

25 10. Elektrischer Schalter nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, 

daO die Kontaktbnicke (60) an verschiedenen Abschnitten (76, 85, 95, 96) die 
Kontaktstellen (79, 87, lOZ, 103) trigt, mit denen sie in der ersten und in 
der zweiten seitUchen SteUung die Festkontakte (64, 65) beaufschlagt, daO 
zuerst die eine Kontaktstelle (87, 103) durch ein Federelement (89, 96) 

30 gegen den zugehSrigen Festkontakt (64) gedrQckt wird und daO die zweite 
Kontaktstelle (79, 102) in einer deutllch verSndcrten Bewegung der 
Kontaktbrflcke (60) an den Ihr zugeordneten Festkontakt (65) gelangt. 

11. Elektrischer Schalter nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, 
35 daO die KontaktbrOcke (60) ein im wesentlichcn rechteckfarmlger 

Blechstreifen ist, dafl nach der Benlhrung zwischen der ersten Kontaktstelle 
(87) und dem zugehdrigen Festkontakt (64) die Schwenkachse der Kontaktbnicke 
(60) von elnem ersten Ende (85) zum zweiten End (76) wechselt und daO sich 
in .lor Nahe dieses Endes (76) die zweite Kontaktstelle (79) befindet. 
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12. Elektrischer Schalter nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, 
dafl sich an der vom Schalthebel (31) abgewandten Seite der KontaktbrOcke 
(60), und zwar zwischen der Stelle (63), die der Schalthebel (31) direkt 

Oder indirekt beaufschlagt, und der ersten Kontaktstellc (87), und am 
OS Schaltergeh&use (20) eine Feder (89) abstatzt. 

13. Elektrischer Schalter, insbesondere nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dafl sich auf der dem Schalthebel (31) abgewandten Seite der 
Kontaktbnlcke (60) unterhalb des Endes (85) der Kontaktbrticke (60), an dera 

10 die eine Kontaktstelle (87) sitzt, ein Festkontakt (66) befindet, daO die 

Kontaktbracke (60) bei einer Bewegung aus der Raststellung in die Stellung, 
in der dieser Festkontakt (66) von ihr beaufschlagt wird, wenigstens in der 
Nahe ihres anderen Endes (76) eine festc Schwenkachse besitzt und da/3 die 
Kontaktbnlcke (60) aus dannem Federmaterial gefertigt ist. 

15 

14. Elektrischer Schalter nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daO die Schwenkachse durch Auflage der Kontaktbnlcke (60) auf einem Steg 

(75) des Schaltergehauses (20) gebildet wird. 

20 15. Elektrischer Schalter nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 

dafl die Schwenkachse durch Auflage der Kontaktbrucke (60) auf einem quer zu 
ihrer Langsrichtung verlaufenden Ansatz eines Festkontaktes (47) gebildet 
wird. 

25 16. Elektrischer Schalter nach einem der vorhergehenden AnsprQche, 

dadurch gekennzeichnet, dafl die KontaktbrQcke (60) an ihrem zweiten Ende 

(76) quer zu ihrer Langsrichtung von eIner Feder (73) gegen den Festkontakt 
(47) gedrOckt wird, mit dem sie dauernd verbunden ist. 

30 17. Elektrischer Schalter nach einem der Anspnlche 1 bis 10, dadurch 

gekennzeichnet, dafl die KontaktbrQcke (60) einstQckig zwei, gegen den 
Schalthebel (31) hin vorgespannte Schenkel (95, 96) aufweist, die an einem 
Ende (97) miteinander verbunden sind und sich, durch einen schmalen Schlitz 
(98) voneinander getrennt, in dieselbe Richtung quer zum Schalthebel (31) 

35 erstrecken. 


18. Elektrischer Schalter nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, 
daO die Kontaktbnlcke (60) am genannten Ende (97) an dem Festkontakt (47), 
mit dem sie dauernd verbunden ist, befestigt ist. 
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19. Elektrbcher Schalter nach Anspruch 17 oder 18, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der von der Drehachse (6Z) des Schalthebels (31) weiter 
entfernte Schenke! (96) der KontaktbrQcke (60) durch einen Schlitz (99), der 
sich ZM dem Ende (97) der KontaktbrQcke (60), an dem die beiden Schenkel 
05 miteinander verbiinden sind, dffnet, in einen ersten Schenkel abschnitt (100) 
und einen vor diesem liegenden Federlappen (101) zweigeteilt ist, daO der 
Weg des ersten Schenkelabachnitts (100) nach iinten durch einen Anschlag 
(104) begrenzt ist und daO der Federlappen (101) am Schalthebel (31) anliegt 
und der erste Schenkelabschnitt (100) einen Abstand vom Schalthebel (31) hat* 

10 

ZO. Elektrischer Schalter nach einem der AnsprOche 17 bis 19t 
dadurch gekennzeichneti da0 bei einer Bewegung des Schalthebels (31) aus der 
Raststellung zunSchst der von der Drehachse (62) entfernte Schenkel (96) und 
dann der der Drehachse (62) nShere Schenkel (95) am zugehdrigen Festkontakt 
15 (64, 65) anschllgt. 

21. Elektrischer Schalter nach Anspruch 19 oder 20, dadurch 
gekennzeichnet, dafl bei einer Bewegung der KontaktbrOcke (60) nach unten der 
der Drehachse (62) des Schalthebels (31) n^here Schenkel (95) mit einem 

20 Festkontakt (66) zusammenwirkt. 

22. Elektrischer Schalter, insbesondere nach einem der 
vorhergehenden AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, daO zwischen der 
KontaktbrQcke (60) und einem zugehdrigen, beaufschlagbaren Festkontakt (64, 

25 66), den Kontaktteilen, wenigstens zwei voneinander getrennte 
BerQhrungssteUen vorhanden sind. 

23. Elektrischer Schalter nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, 
da0 die Beriihruhgsstellen quer zur LHngsrichtung der KontaktbrQcke (60) 

30 versetzt sind. 

24. Elektrischer Schalter nach Anspruch 22 oder 23, dadurch . 
gekennzeichnet, da0 an den Kontaktteilen (60) seitUch Lappen (88) in 
Richtung auf den Gegenkontakt (66) abgebogen sind. 

35 

25. Elektrischer Schalter nach Anspruch 22, 23 oder 24, dadurch 
gekennzeichnet, dafl die Trennung der Benihrungsstellen durch Aussparungen 
(86, 111, 112, 114, 117) in den Kontaktteilen (60, 66) erfolgt. 
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26. Elektpischer Schalter riach den Anspxtlchen 24 und 25, dadurch 
gekeimzeichnet, daO die Kontaktbniclce (60) aeitlich abgebogene Lappen (88) 
trSlgt tmd daO sle von der Stimseite her mindestens eine Aussparung (86) 
aufweiat und die AnsAtze (87) zwischen den Aussparungen (86) auf einer 

05 gcwissen LSnge zup gegcnttbcr den seitlichen Lappen (88) entgegengesetzten 
Richtung abgebogen sind. 

27. Elektrlscher Schalter nach einem der AnsprQche 22 bis 26, 
dadurch gckennzelchnet, dafl wenlgstens elnes der Kontaktteile (60, 66) einen 

10 durch Aussparungen (111, 112, 114) entstandenen, fedemden Lappen (113, 115) 
aufweiat, der bei Kontaktgabe an einer Stelle des anderen Kontaktteils (60, 
66) anliegt, und daO bei geOffneten Kontakten der Abstand zwischen dem 
fedemden Lappen (113, 115) und der entsprechendcn SteUe (110, 85, 116) am 
anderen KontaktteU (60, 66) kleiner ist als der Abstand zwischen den 

15 anderen Rontaktstellen (115, 116). 

28. Elektrlscher Schalter nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnel 
daO an dem Kontaktteil (60, 66), das einen fedemden Lappen (113) aufweist, 
zwei fcste Kontaktstellen (88) vorhanden sind und sich alle weiteren 

20 Kontaktstellen an fedemden Lappen (1 13) befinden. 

29. Elektrlscher Schalter nach Anspruch 27 oder 28, dadurch 

" gekennzeichnet, dafl der federnde Lappen (113, 115) durch Aussparungen (111, 
112, 114) an der KontaktbrOcke (60) ausgebildet 1st und Im entspannten 
25 Zustand in der Ebene der KontaktbrOcke (60) liegt und dafl die KontaktsteUen 
(116) an von der Kontakthnlcke (60) beaufschlagbaren Festkontakten (66) 
gegeneinander hOhenmaflig versetzt sind. 

30. Elektrlscher Schalter nach Anspruch 27 oder 28, dadurch 
30 gekennzeichnet, dafl der oder die Feslkontakte (66) aus Federmaterial 

bestehen und der federnde Lappen (113) an ihnen ausgebildet ist. 

31. Elektrischer Schalter nach Anspruch 27 oder 28, dadurch 
gekennzeichnet, dafl ein federnder Lappen (113) an der KontaktbrOcke (60) im 

35 entspannten Zustand aus der Ebene der BrOcke (60) herausgebogen 1st. 

32. Elektrischer Schalter nach Anspruch 29, 30 oder 31, dadurch 
gekennzeichnet, dafl der federnde Lappen (113) an den beiden seitlichen 
Kanten und an der Vorderkante durch Ausnehmungen (HI, 112) vom Qbrigen 
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Elektrischer Schalter, insbesondere Len fc»tockschalter fflr Kraftfahrzeuge 

Die Erfindung betriff t einen elektrischen Schalter, insbesondere einen 
05 Lenkstockschalter fOr Kraftfahrzeuge, der die Merkmale aus dem Oberbegtiff 
des Anspntchs I aufweist. 

Derartige elektrische Schalter werden in Kraft fahrzeugen zur Steuerung einer 
Reihe von elektrischen Systemen verwendet. So zeigen z. B. die 

10 DE-OS 24 32 060 oder die DE-OS 23 07 855 einen Schalter mit den erwahnten 
Merkmalen. Quer zum Schalthebel erstreckt sich eine Kontaktbriicke, die nicht 
direkt am Schalthebel, sondem an einem vom Schalthebel linear verschiebbaren 
DruckstOck anliegen. Die KontaktbtQcke Ist durch Federkraft gegen das 
DruckstQck und damlt gegen den Schalthebel vorgespannt. Die Federkraft kann 

15 dabei wie in der DE-OS 23 07 855 durch die Kontaktbrttcke aelbst oder wie in 

der DE-OS 24 32 060 auch durch ein zusStzIiches Federelement erzeugt werden. 
In den genannten Druckschrif ten dient die KontaktbrOcke zur Umschaltung 
zwischen dem FernKcht und AbWendlicht der Scheinwerfer eines 
Kraftf ahrzeugs und verbindet in den entsprechenden Schaltstellungen des 

20 Schalthebels jeweils zwei Festkontakte miteinander. Neben der Kontaktbriicke 
far das Fern- und Abblendlicht ist eine weitere KontaktbrQcke vorgcsehen, 
die betatigt wird, wenn der Schalthebel, von der Schaltstellung Femlicht 
ausgesehen, Qber die Schaltstellung Abblendlidit Mnaus in eine 
selbstausldsende Schaltstellung verschwenkt wird. Solange die Kontaktbrucke 

25 zwei ihr zugeordnete Festkontakte miteinander verbindet, solange also der 
Schalthebel in der entsprechenden Position gehalten wird, leuchtet das 
Femlicht auf. Man bezeichnet dies als Hchthive* 


30 


Auch aus dem DE-GM 72 26 185 ist ein elektrischer Schalter mit den Merkmalen 
aus dem Oberbegriff des Anspruchs 1 bekannt. Insgesamt sind zwei bewegliche 
Kontaktfedern vorhanden, die jedoch direkt am Schalthebel anliegen und 
vomehmlich zur Steuerung von Wischer- und Waachanlagen elnea 
Kraftfahrzeuges umgeschaltet werden. Abgesehen von den konstruktiven 
UnterscWeden und dem Einsatz fQr unterschiedllche elektrische Systeme ist 
35 den bekannten elektrischen Schaltem gemeinaara, dafl In einer Schaltstellung 
des Schalthebels nur eine KontaktbrQcke und in einer anderen Schaltstellung 
beide Kontaktbnicken die entsprechenden Festkontakte miteinander verbinden. 


GegenQber dem betrachteten Stand der Technik ist es Aufgabe der Erfindung, 
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inen elektrischen Schalter zu schaff n, der zwar die gleichen 
Schaltfunktionen wie die b kannten Schalter erfaut, Jedoch kostengQnstiger 
gefertigt werden kann* 

05 Oiese Aufgabe wird erfindungsgem^lO bei einem Schalter, der die Merkmale aus 
deiD Oberbegriff des Anspruchs 1 aufweist* dadurch gelflsty daO die 
KcmtaktbrOcke in einer Schaltstellung des Schalthebels zwei Festkontakte und 
in einer anderen Schaltstellung des Schalthebels drei Festkontakte 
miteinander verbindet* Durch eine derartige Ausblldung fat es bei einem 

10 Schalter gemlQ der ErHndung mdglich, alle Kontaktverbindungeny die zur 
Erfdllung der verschiedenen Schaltfunktionen notwendig sind, mit einer 
einzigen Kontaktbrticke auszufahren. Gegenilber den bekannten Schaltem wird 
damit eine KontaktbrOcke eingesparty so da0 sich die Montage vereinfacht und 
schon dadurch Kosten eingespart werden* Eine weitere Kostensenkung ergibt 

15 sich unter UmstSnden dadurcht daO f<lr die eine Kontaktbrflcke weniger 

Material bendtigt wird ala bei der Verwendung von zwei KontaktbrQcken in den 
bekannten Schaltem. 

Ein elektrischer Schalter mit den Merkmalen aus dem Anspruch 1 kann in 
20 vorteilhafter Weise gerodO den UnteransprOchen weitergebildet werden. So 
bringen es die Schaltaufgaben, die ein erfindungsgeraSfSer elektrischer 
Schalter meist zu erfdllen hat, mit sich, dall unabh^ngig von den 
SchaltsteUxingen demselben Festkontakt entsprechend den Schaltstellungen 
verschiedene Gegenkontakte zugeordnet sind, wie dies auch aus dem Stand der 
25 Technik ersichtlich ist. Es ist dann gQnstig, wenn die KontaktbHicke geraaB 
. Anspruch 2 mit diesem Festkontakt dauemd verbunden ist. Liegt die 
Kontaktbrilcke dabei direkt am Festkontakt an, so wird z. B. eine teure 
Kupf erlitze als Verbindung zwischen der Kontaktbrticke und dem Festkontakt 
eingespart. 

30 

Der Aufbau des Schalters und die Anordnung der KontaktbrOcke und der 
Festkontakte zueinander wird besonders einf ach, wenn die Schaltstellung, in 
der die KontaktbrQcke drei Festkontakte beaufschlagt, benachbart zu einer 
Schaltstellung liegt, in der die Kontaktbrticke lediglich zwei Festkontakt 
35 miteinander verbindet. Dies kann bei einem erfindungsgeraaOen Schalter auf 
ganstige Weise nach Anspruch 4 dadurch erreicht werden, da/3 der Schalthebel 
aus einer Raststellung in eine erste Richtung in mindestens zwei 
Schaltstellungen verschwenkbar ist und daO die KontaktbrOcke In der ersten 
seitlichen Stellung zwei Festkontakte und in der folgenden Stellung drei 


35 
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Festkontakte miteinander verbindet. Die Schaltstellung, in der drei Fest- 
kontakte uberbruckt sind, folgt also in Einschaltrichtung auf die Schalt- 
stellung, in der nur zwei Festkontakte miteinander in Verbindung stehen. 

05 Die Anspniche 5 bis 8 beziehen sich auf vorteilhafte Ausgestaltungen eines 
erfindungsgemaflen Schalters, die mit der vorhandenen Kontaktbriicke eine 
funktionsgerechte Steuerung der Waachanlagen fUr die Front- und Heckscheibe 
und der Wischeranlage fur die Heckscheibe eines Kraft fahrzeugs erlauben. In 
den Anspruchen 9 und 10 ist ausgefuhrt, wie der Obergang der Kontaktbnicke 

10 in die Position, in der sie als Dreierbnicke dient, auf gunstige Weise 

bewerkstelligt werden kann. So ist es nach Anspruch 10 vorteilhaft, wenn die 
Kontaktbrucke an verschiedenen Abschnitten die Kontaktstellen trSgt, mit 
denen ste in der ersten und in der zweiten seitlichen Stellung die 
Festkontakte beaufschlagt, wenn zuerst die eine Kontaktstelle durch eine 

15 Federelement gegen den zugehSrigen Festkontakt gedrQckt wird und wenn die 
zweite Kontaktstelle in einer deutlich veranderten Bewegung der 
Kontaktbnicke an den ihr zupeordneten Festkontakt gelangt. 

Die Ansprilche 11 bis 16 cnthalten die Ausfuhrung eines erfindungsgemaOen 
20 elektrischen Schalters, in der die Kontaktbnicke ein im wesentlichen 

rechteckf5rmiger Blechstreifen ist, und vorteilhafte Ausgestaltungen dieser 
Ausfuhrung. Gemafl Anspruch 11 befinden sich die heiden Kontaktstellen, mit 
denen die Kontaktbrucke in der Position, in der sie eine Dreierbnicke ist, 
die Festkontakte beruhrt, mit denen sie nicht dauernd verbunden ist, an oder 
25 zumindest in der Nahe der beiden Enden der Kontaktbnicke. Diese Enden sind 
dabei die verschiedenen Abschnitte aus Anspruch 10. Nach der BerUhrung 
zwSschen der ersten Kontaktstelle und dem zugehdrigen Festkontakt wechselt 
die Schwenkachse der Kontaktbrucke vom ersten Ende zum zweiten Ende. Dies 
ergibt dabei die deutlich verMnderte Bewegung- Eine derartige Bewegung wird 
30 nach Anspruch 12 auf einfache Weise dadurch erreicht, daft sich an der vom 
Schalthebel ahgeivandten Seite der Kontaktbrucke, und zwar zwischen der 
Stelle, die der Schalthebel direkt oder indirekt beaufschlagt, und der 
ersten Kontaktstelle, und am SchaltergehKuse eine Feder abstUtzt. Diese 
Feder spannt auch die Kontaktbrucke gegen den Schalthebel hin vor. 


Wahrend die Ansprilche 11 und 12 in erster Linie Weiterbildungen des 
verbindnngsgemaBen Schalters enthalten, durch die bei einer rechteck- bzw. 
streifcnfftrmigen Kontaktbriicke eine sichere Funktion der Konlaktanordnung in 
die eine Uichtuns RCgeben v/ird, bezieht sich der Anspruch 13 auf eine 
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Weit rbildung des Schalters, durch die die streifenformige KontaktbrOcke 
auch bei einer Umschaltung in die andere Richtung noch Schaltfunktionen 
erfOllen kann. Dies wird dadurch erreicht, dafl sich auf der dem Schalthebel 
abgewandten Seite der Kontaktbnicke unterhalb des Endes der Kontaktbnicke, 

05 an dem die erste Kontaktstelle sitzt, ein Festkontakt befindet, dafi die 

Kontaktbnicke bei einer Bewegung aus der Raststellung in die Stellung, in 
der dieser Kontakt von ihr beaufschlagt wird, wenigstens in der NShe ihres 
anderen Endes eine feste Schwenkachse besitzt und daO die Kontaktbrucke aus 
dannem Federmaterial gefertigt ist. Eine derartige Konstruktion bringt es 

10 mit sich, daB die Kontaktfeder zuniichst um die Schwenkachse bewegt wird, 
ohne daO sich dabei ihre Form verandert, insbesondere ohne daO sie dabei 
durchgebogen wird. Erst wenn die Kontaktbnicke mit ihrem einen Ende gegen 
den zusatzlichen Festkontakt gestoflen ist, wird sie, um den notigen 
Kontaktdruck und die notige Kontaktsicherheit zu erhalten, durchgebogen. Es 

15 handelt sich also bei einer derartigen Kontaktbriickenausfahrung um die 

Kombination zwischen einer starren und einer federnden Kontaktbracke. Der 
Einsatz einer solchen Kontaktbrucke, die zunachst um eine feste Schwenkachse 
gedreht und erst ab Kontaktgabe durchgebogen wird, ist auch unabhangig von 
den anderen Merkmalen des Anmeldungsgegenstandes schon vorteilhaft. Wegen 

20 der geringeren Durchbiegung gegemlber einseitig eingespannten Kontaktbrucken 
kann die Kontaktfeder aus billigerem Werkstoff hergestellt werden, da 
schlechtere Federeigenschaften ausreichen. Die Federiange kann kUrzer 
gehalten werden» so dafl der Schaiter evtl. kleiner wird. Der mogliche 
grdOere Oberhub fQhrt zu einero hoheren Kontaktdruck. 

25 

Die AnsprQche 17 bis 21 beziehen sich auf vorteilhafte Weiterbildimgen eines 
erfindungsgemSOen Schalters, in denen gemSO Anspruch 17 die Kontaktbnicke 
einstackig zwei gegen den Schalthebel hin vorgespannte Schenkel aufweist, 
die am einen Ende miteinander verbunden sind und sich, durch einen schmalen 

30 Schlitz yoncinander getrennt, in dieselbe Richtung quer zum Schalthebel 
erstrecken. Diese Kontaktbrucke kann nun am genannten Ende an dem 
Festkontakt, mit dem sie dauernd verbunden ist, befestigt sein. Es ergibt 
sich dabei gegenUber den AusfQhrungen gemSO den Ansprilchen 11 bis 16 eine 
verbesserte Kontaktgabe zwischen der Kontaktbnicke und dem Festkontakt* Es 

35 wird jedoch mehr Kontaktbruckenmaterial benOtigt, als bei einer Ausfuhrung 
mit einer einfachen streifenformigen Kontaktbnicke. Die beiden Schenkel der 
Kontaktbrucke besitzen von der Drehachse des SchaJthebels unterschiedliche 
Entfernungen. Wenn sie direkt am Schalthebel anliegen, werden sie Heshalb 
bei einer VerschwenkunR des Schalthebels um einen bf?stimmten Winkel 
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unterscWedlich weit ausgelenkt. Urn eine Deformierung des von der Drehachse 
weiler entfernten Schenkels zxi vermeiden, wurde dieser Schenkel gemaO 
Anspruch 19 noch einmal ausgespart, so dafl die wirksame Federiange ver- 
groOert imd eine zusatzliche Durchfederung etreicht wird. Nach Anspruch 19 

05 ist der betrachtete Schenkel der Kontaktbnlcke durch einen Schlitz, der sich 
2U dem Ende der KontaktbrQcke, an dem die beiden Schenkel miteinander 
verbunden sind, dffnet, in einen ersten Schenkelabschnitt und einen vor 
diesem liegenden Federlappen zweigeteilt, ist der Weg des ersten Schenkel- 
abschnittes nach unten durch einen Anschlag begrenzt, liegt der Federlappen 

10 am Schalthebel an, und hat der erste Schenkelabschnitt einen Abstand vom 
Schalthebel. Der geschlitzte Schenkel wird also vom Schalthebel aber den 
Federlappen gesteuert. Wird der erfindungsgemaOe elektrische Schalter nach 
Anspruch 20 so weitergebildet, daO bei einer Bewegung des Schalthebels aus 
der Raststellung zunSchst der vom Drehpunkt entfernte Schenkel und dann der 

15 dem Drehpunkt nlhere Schenkel am zugehflrigen Festkoniakt anschlSgt, so 
konnen sich diese Festkontakte auf gleicher HOhe im Schalter befinden und 
damit auch die gleiche Form aufweisen. Es mflssen somit keine zwei 
verschiedenen Festkraitakte hergesteUt werden. 

20 Die Herstellungskosten eines elektrischen Schalters gemaO der Erfindung 
konnen dadurch weiter verringert werden, dafl, wie es im Anspruch 22 
ausgednickt ist, zwischen der KontaktbrQcke und elnem zugehdrigen, 
beaufschlagbaren Festkontakt, den Kontaktteilen, wenigstens zwei voneinander 
getrennte Beruhrungsstellen vorhanden sind. Derzeitig werden Kontaktbrflcken 

25 Oder Blattfedern an den kontaktgebcnden Stellen Oberwiegend mil Silber- 
kontaktnieten oder dergleichen versehen. Dies bedeutet, dafl jeweils nur 
durch eine PunktberQhrung der Strom weitergeleitet wird. Je nach Anzahl der 
Schaltungen und der elektrischen Belastung kann an dieser Punktberiihrung 
schon bald ein hoher Obergangswiderstand auftreten, der unter UmstHndcn zum 

30 Ausfall des elektrischen Systems fahrt. Bei einem Schalter mit dem Merkmal 
aus dem Anspruch 22 wird nun an mindestens zwei Berahrungspunkten eine 
Kontaktverbindung hergesteUt. Dadurch wild die Lebensdauer und Funktions- 
sicherheit des Schalters wesentllch verbessert. Auf den teuren Silberkontakt 
bzw. auf eine Silberplattierung, Versilberung oder dergleichen kann 

35 grOOtenteils verzichtet werden. Daraus ergibt sich eine betrachtliche 

Kosteneinsparung. Die Benihrungsstellen erhait man auf einfache Weise 
dadurch, dafl an den Kontaktteilen, vorzugsweise der Kontaktbracke seitlich 
LAppen in Richtung auf den Gegenkontakt abgebogen sind oder dadurch, dafl 
sich in den Kontaktteilen Aussparungen befinden, dl die BerOhrungsstellen 


A 12 618 


- Vl - 


303091 1 


voneinander trennen. Falls eine KontaktbrQcke nach zwei Seitcn hin Fest- 
kontakte beaufschlagen kann, so ist es denkbar, von ihrer Stimseite her 
Aussparungen in sie einzubringen und die Ans^ltze zwischen den einzelnen 
Ausspariingen abwechselnd oder in irgendeiner anderen Folge zu einer der 

05 beiden Richtungen hin abzubiegen. Das ergibt Jedoch eine groOe Breite der 
Kontaktbnicke. Es ist deshalb gQnstiger den Schalter gemSB Anspruch 26 
dadurch weiterzubilden, da0 die Kontaktbnicke seitlich abgebogene Lappen 
tr&gt und dafi sie von der Stimseite her mindestens eine Aussparung aufweist 
und die Ansltze zwischen den Aussparungen auf einer gewissen LSnge zur 

10 gegenQber den seitlichen Lappen entgegengesetzten Richtung abgebogen sind. 

Der Ubergang zwischen den Kontaktteilen kann gemdO Anspruch 27 noch dadurch 
verbessert werden» daO wenigstens eines der Kontaktteile einen durch 
Aussparung entstandenen» fedemden Lappen aufweist» der bei Kontaktgabe an 

15 einer SteUe des anderen Kontaktteils anliegty und daO bei gedffneten 

Kontakten der Abstand zwischen dem fedemden Lappen und der entsprechenden 
Stelle am anderen Kontaktteil kleiner ist als der Abstand zwischen den 
anderen Kontaktstellen. Bei einer derartigen Konstruktion stellt zunSchst 
eine Kontaktstelle die Kontaktverbindung her, wlhrend die weiteren Kontakt- 

20 auflagestellen zeitlich sp^ter in Funktionslage gebracht werden. Durch diese 
MaOnahme wird die stromzu- bzw. stromabschaltende Kontaktstelle sich zwar 
niit der Zeit verschlechtern, durch die Ubrigen Kontaktverblndungsstellen, 
die in diesem Falle ohne stdrende Schaltfunken geschaltet werden, wird 
jedoch in der Funktionslage eine einwandfreie, ftuOerst langlebige Kontakt- 

25 verbindung hergestellt* Bei einer Ausbildung nach Anspruch 28 ergibt sich 
eine stabile Auflage zwischen den beiden Kontaktteilen. Die Ausstattung 
eines elektrischen Schalters mit den Merkraalen aus dem Anspruch 29 ist vor 
allem dann sehr vorteilhaft, wenn die KontaktbrQcke von einer mittleren 
Ausgangslage nach beiden Seiten hin umgeschaltet werden kann. Es ist dann 

30 nMmlich nach beiden Seiten hin die gleiche Konstellation zwischen der 

Kontaktbnicke und dem entsprechenden Festkontakt vorhanden. Eine Umschaltung 
nach beiden Richtungen ist auch dann ohne EinbuOe an Funktionssicherheit 
mdglich, wenn die Festkontakte aus Federmaterial bestehen und der fedemde 
Lappen an ihnen ausgebildet ist. 

35 

Mehrere erfindungsgemSOe AusfOhrungsbeispiele eines elektrischen Schalters 
sowie ein zugehdriges Schaltbild sind in der Zeichnung dargestellt. Anhand 
der Figuren dieser Zeichnung soli die Erfindung nun n&her erUutert werden. 
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Es zeigen 

Figur 1 eine Draufsicht auf einen gedffneten erfindirngsgeraaOen 

Schalter mit einer KontaktbrQcke in Form eines im 
05 wesent lichen rechteckfdrraigen Blechatreifens, 

Figur i einen Schnitt entlang der Linie II-II aus Figur 1, 

Figur 3 einen Schnitt entlang der Linie Ill-in aus Figur 1, in 

10 den die verschiedenen Lagen der Kontaktbrticke in den 

einzelnen Schaltstellungen eingezeichnet sind, 

Figur 4 einen Schnitt entlang der Linie IV-IV aus Figur 3, in dcm 

die seitlich abgebogenen Lappen der Kontaktbrticke zur Her- 
15 stellung von zwei Kontaktstellen zwischen ihr und dem 

Festkontakt besonders deutlich sichtbar sind, 

Figur 5 eine Draufsicht auf einen zwei ten gedffneten, erfindungsge- 

mSBen Schalter mit einer Kontaktbnicke, die zwei Schenkel 
20 aufweist, die am einen Ende miteinander yerbunden sind, 

Figur 6 einen Schnitt entlang der Linie Vl-VI aus Figur 5, 

Figur 7 einen Schnitt entlang der Linie VH-Vn aus Figur 5, 

25 

Figur 8 ein Schaltbild zu den beiden Schalterausfflhrungen aus den 

Figuren 1 bis 7, 

Figuren 9, 10 und 11 

30 eine AusfOhnmg einer Kontaktverbindung mit drei Auflage- 

punkten, wobei an der Kontaktbnicke ein fedemder Lappen 
ausgebildet isti 

Figuren 12 und 13 

35 eine zweite AusfQhrung einer Kontaktverbindung mit drei 

Auflagcpunkten, bei der sich der fcdemde Lappen am 
Festkontakt beflndet, und 
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Figuren 14 und IS 

ein drittes AusfOhrungsbeispiel einer Kontaktverbindung 
mil drei Auflagepunkteoy bei der die Kontaktstellen an dem 
von der KontaktbrQcke beaufschlagbaren Festkontakt 
05 hdheninSOig gegeneinander venetzt sind. 

Die in den Figuren darges tell ten Schalter weisen ein SchaltergehSuse 20 mtt 
einer Bodenplatte 21, die mit den Rastnasen 22 In die anderen GehSuseteile 
angeklipst ist» auf. Die Bodenplatte 21 und die GehSusedecke 23 besitzen 

10 zwei Bohrungen 24, die initeinander fluchten und in denen rait den zwei Zapfen 
25 das Schaltglied 26 in horizontaler Richtung drehbar gelagert ist. Das 
Schaltglied 26 liegt zwischen der Gehflusedecke 23 und von der Bodenplatte 
nach oben ragenden Rippen 27, so daO der Reibungswiderstand einer Drehung 
des Schaltgliedes 26 nur gering ist* Auch zwischen der GehAusedecke 23 und 

15 dem Schaltglied 26 kOnnen Rippen 27 vorgesehen sein. 

Das der Lagerung benachbarte Ende des Schaltgliedes 26 befindet sich in 
einer Offnung 28 an der Stimseite 29 des Geh^uses 20. 2u dieser Seite bin 
dffnet sich auch eine Aussparung 30 im Schaltglied 26, in die der 

20 Schalthebel 31 greif t. Dieser ist in den beiden seitlichen W^nden 32 der 

Aussparung 30 drehbar gelagert. Die Hdhe der Aussparung 30 ist grdOer als 
die H5he des Schalthebels 31, so daO dieser in vertikaler Richtung 
verschwenkt werden kann. Dabei verbleibt das Schaltglied 26 in seiner 
Stellung. Die der Offnung 33 der Aussparung 30 gegenClberliegende Wand 34 

25 trflgt eine Schaltkurve 35 fOr einen Im Schalthebel ende gefflhrten, 

federbelasteten Schaltbolzen 36* Dabei ist die Schaltkurve 35 so geformt» 
dad der Schalthebel 31 zwei benachbarte stabile Schaltstellungen und an jede 
stabile Schaltstellung anschlieOend noch eine in die entsprechende stabile 
Schaltstellung selbstrilckstellende Schaltstellung einnehmen kanm 

30 

Die Breite der Aussparung 30 stimmt mit der Breite des Schalthebels 31 
Oberein. Verschwenkt man also den Schalthebel in horizontaler Richtung, so 
wird das Schaltglied 26 ebenfalls in horizontaler Richtung gedreht. Es kommt 
dabei nicht darauf an, in welcher der vertikalen Schaltstellungen sich der 
35 Schalthebel 31 befindet. Die horizontalen Schaltstellungen werden, wie aus 
den Figuren 1 und 5 ersichtHch Ist, durch die an das GehSuse 20 angeformte 
Schaltkurve 37 und d n im Schaltglied 26 gefQhrten, federbelastet n 
Schaltbolzen 38 bestimrot. In den Figuren I und 5 taucht der Schaltbolzen 38 
in die zur stabilen Nullage aehdrenden Kerbe 39 der 'Schaltkurve 37. Dieser 
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Schaltstellung benachbart ist eine aelbstausldsende Schaltstellung, die 
durch den Knick 40 im Anslieg der SchaltKurve 37 marWert ist. Jenseits der 
instabilen Schaltstellung schlieOcn sich, wie an der Anzahl der weit ren 
Kerben in der Schaltkurve 37 erkennbar ist, noch drei stabile horizontale 
05 Schaltstellungen an. In den verschiedenen Schaltstellungen wirken die beiden 
KontaktbrQcken 44 und 45, die am Schaltglied 26 gehalten sind, mit den 
Festkontakten 46 und 47 bzw. 47, 48, 49 und 50 zusammen. 

Neben den Kontaktbnickcn 46 und 48 ist im Schaltergehftuse 20 eine wcitere 
10 Kontaktbrilcke 60 untergebracht, die quer zum Schalthebel 31 verlluft und in 
u vertikaler Richtung verstellt wird, wenn man den Schalthebel in dieser 

Richtung verschwenkt- Die KontaktbrOcke 60 befindet sich in ciner Ausnehmung 
61 des Schaltglledes 26, die sich etwa in L^ngsrichtung der Kontaktbracke 60 
erstreckt und so groO ist, dafl eine horizontale Verschwenkung des 
15 Schaltglledes die Kontaktbracke 60 nicht beeinfluOt. Schalthebel 31 und 
Kontaktbracke 60 liegen, wie man in den Figuren 2 und 3 bzw. 6 und 7 
erkennen kann, direkt aneinander. Um eine einigermaOen gleichbleibende 
Entf emung der Benlhrungspunkte zwischen Schalthebel 31 und Kontaktbracke 60 
von der Drehachse 62, um die der Schalthebel zur VersteUung der 
20 Kontaktbracke 60 in vertikaler Richtung verschwenkt wird, zu erhalten, sind 
an der Kontaktbracke 60 eine oder zwei Sicken 63 nach oben ausgeprigt. 

Die Kontaktbracke 60 arbeitet in den verschiedenen Schaltstellungen mit 
insgesamt vier Festkontakten zusammen. Dabei ist sie vdUig unabhtogig von 

25 der Schaltstellung dauernd mit dem Festkontakt 47 verbundcn. Von den andercn 
Festkontakten, die sie je nach Schaltstellung an den Festkontakt 47 
anschlieOt, sind die Festkontakte 64 und 65 oberhalb der Kontaktbrilcke 60 
angeordnet, wihrend sich der Festkontakt 66 unterhalb der Kontaktbrilcke 60 
befindet. Die Festkontakte 64 und 65 oberhalb der Kontaktbrilcke 60 sind 

30 durch parallel zur Bodenplatte 21 liegende Metallpiattchen realisiert, die 

rechtwinklig von senkrecht auf der Bodenplatte 21 stehenden Metallstreifen 
67 abgebogen sind. 

In dem in den Figuren 1 bis 3 gczcigten AusfOhrungsbeispiel ist die 
35 Kontaktbrilcke 60 ein im wesentUchen rechteckfdrmiger, Wnglicher 

Blechstreif en. Das eine Ende des Blechstreifens ist zu einem Hohlzylinder 70 
geforrat, der an der einen Selte aber die seitliche Kante 71 der 
Kontaktbrilcke 60 hinausragt und von dessen Mantel an dieser Seite drei 
Widerlager 72 in das hohle Innere hineingebogen sind. In den Zylinder 70 ist 
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eine Schraubenfeder 73 eihgeschoben. Vor der Qber di seitliche Kante 71 der 
KontaktbrOcke 60 vont henden Stlnueite dea Hohlzylinders 70 stebt 
senkrecht zur LSngsrichtung des Hohlzylinders ein Schenkel des in Form eines 
Winkelstflcks ausgebildeten Festkonktakts 47, vor der anderen Stimseite 

05 befindet sich eine senkrecht zur Bodenplatte 21 gerichtete Wand 74* Die 

Schraubenfeder 73 sttltzt sich an den Widerlagem 72 und an der Wand 74 ab 
und drOckt somil die Kontaktbrtlcke 60 gegen den Festkontakt 47. Der 
Festkontakt 47 und die Wand 74 dienen zugleich als Filhrung fdr den 
Hohlzylinder 70 und damit fflr die KontaktbrOcke 60 quer zu deren 

10 LAngsrichtung. Senkrecht zu dieser LAngsrichtung ist an die Wand 74 und die 
Bodenplatte 21 ein Steg 75 angeformt, der sich vor dem Zylinder 70 von der 
Wand 74 unterhalb der KontaktbrOcke 60 bis zuni Festkontakt 47 erstreckt* Der 
Steg 75 stabilisiert die Lage der KontaktbrOcke 60 in deren LIngsrichtung 
und dient als Anschlag fOr eine Bewegung des linken Endes 76 der 

15 Kontaktbrtlcke 60 nach untem Unmittelbar vor dem Zylinder 70 ist an der 
Seite 77 der Kontaktbrtlcke 60 ein durch zwel Einbuchtungen 78 urarahmt r 
Ansatz 79 der KontaktbrOcke nach oben gebogen* Oberhalb dieses Ansatzes 79 
ist der Festkontakt 65 angeordnet. Am anderen Ende 85 der KontaktbrOcke 60 
sind von der Stimseite her In diese zwei Aussparungen 86 eingebracht. 

20 Dadurch sind drei einzelne AnsStze 87 entstanden, die auf einer gewissen 

Lange rechtwinkiig aus der Ebene der KontaktbrOcke 60 nach oben abgebogen 
sind. Wie besonders deutlich aus Figur 4 ersichtlich ist, sind auOerdem an 
der KontaktbrOcke 60 am Ende 85 seitllch zwei Lappen 88 in die den AnsStzen 
87 entgegengesetzte Richtung durchgeprSgt. Oberhalb des rechten Endes 85 der 

25 KontaktbrOcke 60 ist der Festkontakt 64, unterhalb der Festkontakt 66 

angeordnet. Durch die Gestaltung der KontaktbrOcke wird bewirkt, da0 sie in 
den entsprechenden Schaltstellungen die Festkontakte 64 und 66 an wenigstens 
zwei Stellen berOhrt* Dadurch ergibt sich eine Kontaktverbindung mit langer 
Lebensdauer und grower Funktionssicherheit. 

30 

Die KontaktbrOcke 60 ist durch ein separates Federelement, nSmlich die 
Spiraifeder 89, gegen den Schalthebel 31 bin vorgespannt. Diese Feder stOtzt 
sich an der vom Schalthebel 31 abgewandten Seite der KontaktbrOcke 60 und an 
der Bodenplatte 21 ab. Der Angrlffspunkt der Feder 89 an der KontaktbrOcke 
35 60 liegt dabei zwischen der Stelle, an der der Schalthebel 31 die 

KontaktbrOcke 60 beaufschlagt und dem rechten Ende 85 der KontaktbrOcke 60. 

Der Aufbau des in d n Figuren I bis 3 gezeigten Schalters bringt folgendes 
Verhalten der KontaktbrOcke in und zwischen den einzelnen Schaltstellungen 


A 12 618 


-16- 


3030911 


des Schalthebels 31 mit sich: In der in den Figuren 2 und 3 mlt durch- 
gehenden Ltnien gezeichneten, verrasteten Schaltstellung des Schalthebels 31 
liegt die Kontaktbrucke 60 parallel zur Bodenplatte 21 im Schalt rg hSuse 
20. Ihr linkes Ende 76 wird durch die Feder 89 aufgrund einer Hebelwirkung 

05 gegen den Steg 75 gedriickt, ihr rechtes Ende zwischen den Festkontakten 64 
und 66 gehalten- Die Kontaktbnlcke berQhrt also ledigUch den Festkontakt 
47. Wird nun der innere Teil des Schalthebels 31 nach oben in die zweite 
Raststellung verschwenkt, so folgt die KontaktbHicke 60 dieser Bewegung 
aufgrund der Spiralfeder 89. Dabei vollfflhrt sie zunSchst eine Schwenk- 

10 bewegung, deren Drehachse die Berahrungslinie zwischen ihr und dera Steg 75 
ist. Sobald das rechte Ende 85 gegen den Festkonktakt 64 gestoOen ist, 
wechselt die Drehachse an das Ende 85, und das Ende 76 bewegt sich nach 
oben, so weit es die Position des Schalthebels 31 erlaubt. Der Festkontakt 
65 wird noch nicht von der Kontaktbnlcke 60 beaufschlagt. Dicse bildet also 

15 in der betrachteten Schaltstellung eine Zweierbrilcke zwischen dem Fest- 
kontakt 47 und dem Festkontakt 64. Wird der Schalthebel welter in dieselbe 
Richtung in eine selbstauslOsende Schaltstellung verschwenkt, so kann die 
Feder 89 das Ende 76 der Kontaktbrilcke 60 mit dem Ansatz 79 weiter nach oben 
verschwenken, bis der Ansatz 79 auf den Festkontakt 65 trifft. Die Drehachse 

20 dieser Bewegung befindet sich weiterhin zwischen dem Festkontakt 64 und dem 
Ende 85 der Kontaktbrilcke 60. Diese verbindet nun als DreierbrQcke den Fest- 
kontakt 47 sowohl mit dem Festkontakt 64 als auch mit dem Festkontakt 65. 

Wird der Schalthebel 31 aus der in den Figuren 2 und 3 mit durchgehenden 
25 Strichen gezeichneten Position innerhalb des Schaltergehluses 20 nach unten 
verschwenkt, so behait das Ende 76 der Kontaktbrilcke 60 wegen des Anschlags 
75 seine Lage in etwa bei. Die Kontaktbnlcke wird nun entgegen der Kraft der 
Feder 89 um die Drehachse zwischen ihr und dem Anschlag 75 im Uhrzeigersinn 
bewegt, bis die Lappen 88 am Ende 85 gegen den Festkontakt 66 stoflen. Eine 
30 weitere Verschwenkung der Kontaktbnlcke kann nun nicht mchr stattfinden. Um 
die ndtige Kontaktsicherheit und den ndtigen Kontaktdruck herstellen zu 
kdnnen, ist die Kontaktbrilcke aus f ederndcm Material gefertigt und wird beim 
Uberdrtlcken des Schalthebels 31 nach unten durchgebogen. Es handelt sich bei 
dieser Kontaktbrilcke also um die Kombination einer starren Kontaktbrilcke, 
35 die lediglich verschwenkt werden kann und einer federnden Kontaktbrilcke, 
deren Form in sich verAndert werden kann. 

Die Kontaktbrilcke 60 in der SchalterausfQhrung nach den Figuren 5 bis 7 
weist einstacklg zwei Schenkel 95 und 96 auf, die an einem Ende 97 
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miteinander verbunden sind imd sich» durch einen schmalen Schlitz 9S 
voneinander getrennt* von d r einen Seite des SchaltergehSLuses 20 quer zum 
Schalthebei 31 bis zur anderen Seit d s SchaltergehSluses 20 erstreckem Die 
KontaktbrQcke ist aus Federmaterial gefertigt> und die Schenkel 95 und 96 

05 sind gegen den Schalthebei 31 hin vorgespannt. Am gemeinsamen Ende der 
Schenkel ist die Kontaktbrdcke 60 am Festkontakt 47 angeschweiOt, also 
dauerad mit diesem verbunden. Der Schenkel 96» der von der Drehachse 62 des 
Schalthebels weiter entfemt ist als der Schenkel 95 ist durch einen Schlitz 
99, der sicfa zum Ende 97 der KontaktbrQcke 60 hin dffnet, noch einmal in 

10 einen ersten Schenkelabschnitt 100 und einen zweiten Schenkelabschnittt den 
Federlappen 101, zweigeteilt. Dadurch erhSllt die gesamte Kontaktbrucke eine 
mdanderartige Form. Am Schalthebei 31 liegen der Schenkel 95 und der 
Abschnitt 101 des Schenkels 96 an. 

15 Die vorderen Enden 102 und 103 der Schenkel 95 bsw. 96 der KontaktbrQcke 60 
kSnnen innerhalb einer Wegstrecke bewegt werden, die in beide Richtungen 
durch Anschiage begrenzt ist. Unterhalb des vorderen Endes 103 des Schenkels 
96 steht der Anschlag 104 von der Bodenplatte 21 hoch. Die Hdhe des 
Anschlags 104 ist so bemessent da/) der Schenkelabschnitt 100 nicht tlberdehnt 

20 und damit deformiert werden kann. Bei eJner Bewegung des Schalthebels ttb r 
die Position, in der das vordere Ende 103 gegen den Anschlag 104 stdOt, 
hinaus, wird nur noch der Schenkelabschnitt 101 ausgelenkt. Oberhalb des 
Endes 103 befindet sich als Anschlag der Festkontakt 64. Der Weg des 
Schenkels 95 der KontaktbrQcke 60 wird nach unten durch den Festkontakt 66 

25 und nach oben durch den Festkontakt 65 begrenzt. Wie man aus Figur 7 ersehen 
kann, ist es mOglich die Vorspannung der Schenkel 95 und 96 der 
KontaktbrQcke 60 gegen den Schalthebei 31 durch Schraubenfedern 89, die sich 
an der Unterseite der Schenkel und an der Bodenplatte 21 abstvltzen, zu 
vergrQOem. 

30 

In der unteren, in den Figitfen gezeigten Raststellung des Schalthebels 31 
ist die KontaktbrQcke 60 lediglich mit dem Festkontakt 47 verbunden. Der 
Schenkel 95 liegt in einer Mittelstellung zwischen dem Festkontakt 65 und 
dem Festkontakt 66, der Schenkel 96 in einer Mittelstellung zwischen dem 
35 Anschlag 104 und dem Festkontakt 64. Wird nun der Schalthebei in die zweite 
Raststellung verschwenkt, so stfiOt zunSchst der Schenkel 96 gegen den 
Festkontakt 64, da er von der Drehachse 62 des Schalthebels 31 weiter 
entfernt ist als der Schenkel 95 und deshaib bei einer Verschwenkung des 
Schalthebels 31 um einen bestimmten Winkel einen gr^Oeren Weg zunicklegt als 
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der Schenkel 95. Die Kontaktbriick 60 stellt nun eine Zwei rbrOcke zwischen 
dero Festkontakt 47 und dem Festkontakt 64 dar. Wird der Schalthebel weiter 
in dieselbe Richtung verschwenkt, so gelangt schlicOlich der Schenkel 95 an 
den Festkontakt 65, wahrcnd d r Schenkel 96 wegen des als Anschlag wirkenden 

05 Festkontakts 64 seine Lage beibehftlt. In der nun erreichten selbstauslOsen- 

den Schaltstellung verbindet die Kontaktbrflcke 60 aU DreierbrOcke den Fest- 
kontakt 47 sowohl mit dem Festkontakt 64 als auch mit dera Festkontakt 65. 
Wird der Schalthebel 31 aus der in den Figuren gezeigten Raststellung in die 
der gerade betrachteten Schaltrichtung entgegengesetzte Richtung verschwenkt, 

10 so trifft der Schenkel 95 der Kontaktbnlcke 60 auf den Festkontakt 66. Durch 
ein Oberdracken des Schalthebels» bei dem sich der Schenkel 95 nach unten 
durchbiegt» erhait man den ndtigen Kontaktdruck und die ndtige Kontaktsicher- 
heit. Dabei kann sich das vordere Ende 103 des Schenkels 96 nur bis zum 
Anschlag 104 bewegen, so daO eine Deformierung des Schenkels 96 vermieden 

15 wird. NatOrlich kann die Stelle des Anschlags 104 auch ein Festkontakt 

einnehmen, sofem dies zur Steuerung eines elektrischen Systems notwendig ist* 

Das Schaltbild aus Figur 8 zeigt schematisch auf, wie durch die vertikalen 
und horizontalen Verschwenkungen des Schalthebels 31 die Kontaktbrdcken 44 

20 und 45 sowie die Kontaktbnlcke 60 bewegt werden und welche Festkontakte sie 
in den verschiedenen Schaltstellungen miteinandcr verbinden. Dabei wird dem 
Schalter das Pluspotential aber den Festkontakt 47 zugefahrt* Mit einero 
derartigen Schalter kdnnen die Wischer- und Waachanlagen tHr die Front- und 
Heckscheibe eines Kraft fahrzeuges betatigt werden. Eine horizontale Bewegung 

ZS des Schalthebels 31 verstellt die beiden KontaktbrQcken 44 und 45 und 
beeinfludt darait die Frontscheibenwischeranlage. Bei einer vertikalen 
Verschwenkung des Schalthebels 31 wird Qber die Kontaktbracke 60 in der 
Position in, in der sie den Festkontakt 66 beaufschlagt, die 
Frontscheibenwaschanlage in Gang setzt. Bei einer Bewegung des Schalthebels 

30 aus der Position 0 in die Position I verbindet die Kontaktbnlcke 60 den 

Festkontakt 47 mit dem Festkontakt 64. Dadurch wird die Heckwischeranlage in 
Betrieb genommen. In den Schaltstellungen I und m wird die Kontaktbnlcke 
60 also als Zweierbrilcke verwendet. In der Schaltstellung n schlieOIich 
wird neben der Heckwischeranlage auch die Heckwaschanlage betltigt. Dazu 

35 verbindet die Kontaktbnlcke 60 neben dem Kontakt 64 auch den Festkontakt 65 
mit dem ZufQhrkontakt 47. In dieser Schaltstellung wird sie also 
Dreierbnlcke benutzt. 
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In den Figuren 9 bis 15 sind drei weltere Auafahmngen einer Kontaktver- 
bindung dargestelltf bei d r zwischen einer KontaktbrQcke 60 und einem 
zug hSrigent beaufschlagbaren Festkontakt 66 wenigstens zwel voneinander 
getrennte Benlhrungsstellen vorhanden sind. KontaktbrQcke 60 und Festkontakt 
05 66 bilden die beiden Kontaktteile der Kontaktverbindung. Eine derartige 

Kontaktverbindung ist auch bei der ScbalterausfObrung aus den Figuren 1 bis 
4 vorhanden. 

Bei der Ausfilhrung aus den Figuren 9 bis 11 besitzt der Festkontakt 66 eine 

10 ebene KontaktfUche 110. Am kontaktgebenden Ende 85 der Kontaktbnlcke 60 
sind wiederum seitliche Lappen 88 in Richtung auf die KontaktflAche 110 zu 
nach unten abgebogen. Zus2ltzlich ist Jedoch nun durch zwei in LAngsrichtung 
der KontaktbrQcke 60 verlaufende Schlitze 111 und eine, die vbrderen Enden 
der beiden Schlitze 111 verUndende Aussparung 112 aus der Kontaktbnlcke 60 

15 eine Blattfeder 113 ausgeschnitten. Diese Blattfeder verlAuft im entspannten 
Zustand in ihrer hinteren Hftlfte auf Hdhe der Kontaktbnlcke 60, wahrend die 
vordere Haifte schrSg nach unten auf die Kontaktflftche 10 zu geneigt ist und 
unterhalb der Lappen 88 endet. Bei gedffneten Kontakten ist also der Abstand 
zwischen der Blattfeder und der entsprechenden Stelle auf der KontaktflSlche 

20 110 des Kontaktes 66 kleiner als der Abstand zwischen den Lappen 88 und den 
zugehdrigen Kontaktstellen auf der Kontaktfl&che 110. Deshalb beHlhrt* wenn 
man die Kontaktbnlcke 60 auf den Festkontakt 66 bin verschwenkt» zunSchst 
die Blattfeder 113 die Kontaktfllche 110. Die beiden Lappen 88 gelangen erst 
zeitlich versetzt und stromlos auf den Festkontakt 66. Damit sind drei 

25 Kontaktstellen quer zur Lftngsrichtung der Kontaktbnlcke vorhanden. Die 
Blattfeder 113 gewSlhrleistet neben der stromlosen Schaltung der beiden 
Lappen 88 auch, da0 alle drei KontaktsteUen der Bnlcke 60 tatsftchlich auf 
dem Festkontakt 66 aufliegen. 

30 Bei einer AusfQhrung der Kontaktverbindung nach den Figuren 9 bis 11 treten 
Schwierigkeiten auf, wenn die KontaktbrQcke auch mit einem oberhalb von ihr 
festgelegten Festkontakt Kontakt geben soil. Die Schwierigkeiten kann man 
umgehen, wenn man das Federelement 113 am Festkontakt ausbildet. Dies ist 
bet der AusfOhrung aus den Figuren 12 und 13 geschehen. Der dort gezeigte 

35 Festkontakt 66 ist aus dQnnem Blechmaterial gefaltet und trSgt die Clber die 
Kontaktnache 110 hinausragende Blattfeder 113. Die Blattfeder 113 ist 
schraal r als die Kontaktbnlcke 60, an der am kontaktgeb nden Ende 85 
k inerlei Manipulationen vorgenommen wurden. 
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Bei einer Verschwenkung der Kontaktfeder 60 im Uhrzeigersinn stfiflt sie 
zunachst gegen die Blattfeder 113 und setzt schHefllich auch zu bciden Seiten 
der Blattfeder 113 auf die Kontaktfiache 1 10 auf. Durch Anordnung eines 
ahnlich wie der gezeigte Festkontakt ausgebildeten Festkontaktes oberhalb der 
05 Kontaktbrucke ergibt sich die vorteilhaf te Kontaktverbindung nach beiden 
Schaltrichtungen. 

Bei der in den Figuren 14 und 15 gezeigten Kontaktverbindung ist die Kontakt- 
brUcke 60 ebenfalls so geformt, dafl sie zur Umschaltung in zwei entgegen- 

10 gesetzte Richtungen verwendet werden kann, ohne daO in eine Richtung auf eine 

Kontaktverbindung mit mehreren Auflagepunkten verzichtct werden muft. Oazu ist 
die Kontaktbrucke so ausgebildet, daB sie v511ig in einer Ebene liegt. Das 
kontaktgebende Ende 85 weist zwei von der Schmalseite her in die Kontaktbnlcke 
60 eindringende und parallel zur LSngsrichtung der Kontaktbriicke verlaufende 

15 Schlitze 114 auf, durch die drei voneinander getrennte Blattfedern 115 ge- 
schaffen werden, die anders als die Blattfedern 113 in entspanntem Zustand 
in der Ebene des Kontaktteils, im vorliegenden Fall der Kontaktbrtlcke 60, 
liegen. Die Oberseite des Festkontakts 66 ist nun nicht mehr wie in den 
Figuren 9 bis 11 eben, sondern mit den drei Vorsprungen 116 und den zwei, die 

20 Vorsprunge 116 voneinander trennenden Aussparungen 117 ausgestattet. Jeder 
Vorsprung 116 ist einer der Blattfedern 115 zugeordnet. Per mittlere der 
Vorsprunge 116 dberragt die beiden seitlichen. Wird nun die Kontaktbrucke 60 
auf den Festkontakt 66 zubewegt, so trifft zuerst die mittlere Blattfeder 115 
auf den hoheren, mittleren Vorsprung 116. Die Kontaktgabe zwischen den seit- 

25 lichen Blattfedern 1 15 und den seitlichen Vorsprilngen 116 erfolgt strbralos 

erst mit einer gewissen zeitlichen Verzdgerung. Wegen des stromlosen Schaltens 
der seitlichen Kontaktstellen werden diese nur wenig abgenutzt, so daO dort 
auch nach vielen Uroschaltungen noch eine einwandfreie Kontaktverbindung herge- 
stellt werden kann. Wenn man eincn ahnlich wie der in den Figuren 14 und 15 

30 gezeigten Festkontakt 66 geformten Festkontakt auch noch oberhalb der Kontakt- 
brUcke 60 anordnet, so ergibt sich bei Verwendung der Kontaktbnlcke 60 aus den 
Figuren 14 und 15 nach beiden Richtungen die vorteilhafte Kontaktverbindung 
mit mehreren Auflagepunkten. 

35 Natariich kflnnen auch mehr als drei Kontaktstellen bzw. Auflagepunkte zwischen 
den Kontaktteilen vorgoschen sein- Dann ist es jedoch gtlnstig, wenn von diesen 
Kontaktstellen zwei zwischen relativ starren Ahschnittcn der Kontaktteile 
herRcstellt werdrn. Bei den anderen Kontaktstellen sollte zumindest an einem 
Kontaktteil ein federndcr Abschnitt vorhanden »ein. Damit ist sichergestellt, 
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daO an alien vorgesehenen Kontaktstell n auch eine Benlhrung zwischen den 
Kontaktteilen stattfindet. 
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